Termo Optiroc 12
Pustak keramzytobetonowy

Opis wyrobu

Pustak keramzytobetonowy Termo 12 wykonany z mieszanki Keramzytu Opti-
roc frakcji 4-10 mm i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia scian w sys-
temie budowania Optiroc Blok. Wyrdb spetnia wymagania higieniczne, zdro-
wotne i ochrony srodowiska.

Cechy wyrobu:

¢ Dobre wtasciwosci termoizolacyjne

¢ Dobre wtasciwosci termoregulacyjne
¢ Dobra izolacja akustyczna

¢ Stabilny wymiarowo

¢ Odporny na mroz

¢ Odporny na wilgo¢

* Wysoka odpornos¢ ogniowa

« QOdporny biologicznie: uniemozliwia rozwdj plesni, grzybdw i mikroorganizmow
¢ tatwa obrobka mechaniczna

¢ tatwe taczenie na pidro-wpust

¢ Przyjazny dla srodowiska naturalnego

Zastosowania

Pustak Termo 12 przeznaczony jest do wznoszenia scian nie konstrukecyjnych w:
¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie obiektow m.in. garaze, przechowalnie, chlewnie, kurniki itp.
Jako:

¢ Warstwa ostonowa sciany warstwowe;j

 Sciany dziatowe

Wykonanie scian

Pustaki Termo 12 nalezy taczy¢ na zaprawe cem.-wap. np. Optiroc M-7 Wyma-
gana grubos¢ spoiny to 10mm. Sciany nalezy murowaé w sposdb tradycyjny
na petna spoine pionowa i pozioma. Ostonowa warstwa sciany warstwowej
powinna by¢ kotwiona do warstwy konstrukcyjnej kotwami o $rednicy 4mm.
Kotwy powinny by¢ rozmieszczane rdGwnomiernie i przemiennie na catej dtu-
gosci sciany w co drugiej warstwie pustakow, a odlegtos¢ pozioma pomiedzy
kotwami powinna wynosi¢ 500 mm, co odpowiada liczbie ok. 5 kotew na 1m?
powierzchni bocznej sciany. W przypadku taczenia scian dziatowych z scianami
konstrukcyjnymi nalezy stosowac faczniki metalowe lub strzepia w potacze-
niach murarskich.

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta

A=0,238 W/mK
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
2,5 MPa

Izolacyjnos¢ akustyczna

47 dB (-1;-3)

Reakcja na ogien

Euroklasa Al (materiat niepalny)
Odpornos¢ ogniowa*

El 180

Wymiary

szerokos¢: 120 mm

dtugosé: 500 mm

wysokosé 240 mm

Masa

Do 9-10 kg

llos¢ sztuk na palecie
120 szt.
Zuzycie
8 szt/m?

*$ciana obustronnie otynkowana

Wyréb dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.

5 ( Wiecej informacji na www.uciechowski.com.pl W :



Pustaki
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Sciany jednowa’rstwowe X X X X
zewnetrzne nosne
Sciany ostonowe X X X X
Sciany fundamentowe X X
Sciany piwnic X X
Sciany konstrukcyjne X X X X
wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne X X X X
zewnetrzne warstwowe
Sciany wewnetrzne dzia- X X X X X
lowe
Sciany zewnetrzne war- X X X X X
stwowe

* murowany na zaprawie cieptochronnej

Transport i magazynowanie

Bloczki sktadowane sg na paletach (ilosci pustakdw na palecie sg rézne w zalez-
nosci od zaktadu produkcyjnego). Zabezpieczenie folig od gory pustakow na
palecie pozwala na ich transport i sktadowanie bez zadaszenia. Palety mozna
sktadowaé pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynéw
i sktadow i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy. Transport palet
z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek wozkami widtowymi
i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych bloczkow w trakcie roztadunku.
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Termo 12
Do $cian wewnetrznych dziatowych
i zewnetrznych warstwowych.
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