Termo Optiroc 24
Pustak keramzytobetonowy

Opis wyrobu

Pustak keramzytobetonowy Termo Optiroc 24 wykonany z mieszanki Keram-
zytu Optiroc frakcji 0-4 mm, 4-10 mm i cementu, przeznaczony jest do wzno-
szenia scian w systemie budowania Optiroc Blok. Wyrdb spetnia wymagania
higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska..

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada:

Dobre wtasciwosci termoizolacyjne

¢ Dobre wtasciwosci termoregulacyjne

¢ Dobrg izolacyjnosc akustyczng

¢ Stabilne wymiary

¢ Dobra odpornosé na mréz

¢ Odpornosé na wilgo¢

* Wysoka ognioodpornosc

¢ Odpornos¢ biologiczna: uniemozliwiajgcg rozwdj grzybow i plesni
Ponadto jest:

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej
e tatwy w taczeniu na pidro-wpust

¢ Przyjazny dla srodowiska naturalnego

Zastosowania

Pustak Termo 24 mozna stosowac jako element konstrukcyjny w budownictwie
do 3 kondygnacji, a w szczegdlnosci w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie innych obiektéw m.in. garaze, przechowalnie, obory itp.
Jako:

o Sciany warstwowe zewnetrzne nosne (do 3 kondygnacji)

» Sciany warstwowe i ostonowe

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Wykonanie scian

Pustaki Termo Optiroc 24 nalezy murowac na petna spoine pozioma przy uzyciu
zaprawy murarskiej cem-wap. Wymagana grubos¢ spoiny to 10 mm. Pustaki
maja uksztattowane pidro i wpust. System ten pozwala na murowanie scian bez
spoiny pionowej. Wieloletnie doswiadczenie w budownictwie wykazuje na celo-
wos¢ zastosowania zbrojenia z siatki pretow @3 do @4 w spoinach poziomych
szczegdlnie pod otworami okiennymi przy budowie doméw nie podpiwniczo-
nych. Zbrojenie to przeciwdziata pojawianiu sie zarysowan murow powstajgcych
najczesciej na skutek nierownomiernego osiadania taw fundamentowych. Zbro-

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta

A=0,205 W/mK
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
2,5 MPa

Izolacyjnosc akustyczna*
48 dB (-1;-3)

Reakcja na ogien
Euroklasa Al (materiat niepalny)
Odpornos¢ ogniowa*

REI 240

Wymiary

szerokos¢: 238 mm
dtugosé: 500 mm
wysokosé 238 mm

Masa pustaka

17,5 -19,5 kg

llos¢ sztuk na palecie

60 szt.

Zuzycie

8 szt/m?

*$ciana obustronnie otynkowana

Wyréb dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.
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Transport i magazynowanie
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Bloczki sktadowane sg na paletach (ilosci pustakow na palecie sg rozne w zalez-
nosci od zaktadu produkcyjnego). Zabezpieczenie folig od gory pustakow na
palecie pozwala na ich transport i sktadowanie bez zadaszenia. Palety mozna
sktadowaé pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynéw
i sktadéw i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy. Transport palet
z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek wozkami widtowymi
i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych bloczkow w trakcie roztadunku.

Termo Optiroc 24
Do scian zewnetrznych i wewnetrz-
nych konstrukcyjnych, scian ostono-
wych i dziatowych.
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