Termo Optiroc 36,5
Pustak keramzytobetonowy

Opis wyrobu

Pustak keramzytobetonowy Termo Optiroc 36,5 wykonany z mieszanki Keramzytu
Optiroc frakcji 0-4 mm, 4-10 mm i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia
scian w systemie budowania Optiroc Blok. Wyréb spetnia wymagania higieniczne,
zdrowotne i ochrony $rodowiska.

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada:

¢ Dobre wtasciwosci termoizolacyjne

¢ Dobre wtasciwosci termoregulacyjne

¢ Dobrg izolacyjnosc akustyczng

¢ Stabilne wymiary

¢ Dobra odpornosé na mréz

¢ Odpornosé na wilgo¢

* Wysoka ognioodpornosc

¢ Odpornos¢ biologiczna: uniemozliwiajgcg rozwdj grzybow i plesni
Ponadto jest:

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej
e tatwy w taczeniu na pidro-wpust

¢ Przyjazny dla srodowiska naturalnego

Zastosowania

Pustak Termo 36,5 mozna stosowac jako element konstrukcyjny w budownic-
twie do 3 kondygnacji, a w szczegdlnosci w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie innych obiektéw m.in. garaze, przechowalnie, obory itp.
Jako:

 Sciany jednowarstwowe zewnetrzne nosne (do 3 kondygnacji)

» Sciany warstwowe i ostonowe

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Wykonanie scian

Przy wykonywaniu écian jednowarstwowych pustaki Termo Optiroc 36,5 nalezy
murowac na zaprawie cieptochronnej stosujgc petng spoine pozioma. Najle-
piej zastosowac zaprawe na bazie keramzytu, ktdéra ma gestos¢ zblizong do
gestosci keramzytobetonu w pustaku wg receptury podanej na stronie www.
optirocblok.pl. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rowniez innych zapraw
cieptochronnych. Wymagana grubosc spoiny to 10 mm. W przypadku wzno-
szenia scian innych niz jednowarstwowe $ciany zewnetrzne mozliwe jest sto-
sowanie zapraw cem-wap. Pustaki majg uksztaltowane pidro i wpust. System

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta

A=0,15 W/mK
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
2,0 MPa

Izolacyjnosc akustyczna*

47 dB (-1;-3)

Reakcja na ogien

Euroklasa Al (materiat niepalny)
Odpornos¢ ogniowa*

REI 240

Wymiary

szerokos¢: 365 mm

dtugosé: 250 mm

wysokosé 238 mm

Masa pustaka
od 13,5 do 14,5 kg

llos¢ sztuk na palecie
50+60 szt.

Zuzycie

16 szt/m?

*$ciana obustronnie otynkowana

Wyréb dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.
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Termo | Termo

24 | 12
0,205 | 0,238
2,5 2,5
IZOlacyjJnosc akust. (ab) 51 58 47 48 47
Masa w stanie suchy (kg) 19,5 23 14 18 9
Zastosowanie
Sciany Jednowa’rstwowe X X X X
zewnetrzne nosne
Sciany ostonowe X X X X
Sciany fundamentowe X X
Sciany piwnic X X
Sciany konstrukcyjne wewn. X X X X
Sciany konstrukcyjne X X X X
zewnetrzne warstwowe
Sciany wewnetrzne dziatowe X X X X X
Sciany zewnetrzne warstwowe X X X X X

* murowany na zaprawie ciepfochronnej

Transport i magazynowanie

Bloczki sktadowane sg na paletach (ilosci pustakow na palecie sg rézne w zalez-
nosci od zaktadu produkcyjnego). Zabezpieczenie folig od gory pustakow na
palecie pozwala na ich transport i sktadowanie bez zadaszenia. Palety mozna
sktadowaé pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynow
i sktadow i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy. Transport palet
z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek wozkami widtowymi
i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych bloczkow w trakcie roztadunku.

Termo Optiroc 36,5

Do scian jednowarstwowych
zewnetrznych-nosnych, $cian osto-
nowych, i Scian wewn. piwnic.
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