Bloczek fundamentowy Optiroc
Bloczek keramzytobetonowy

Opis wyrobu

Bloczek fundamentowy Optiroc wykonany z mieszanki Keramzytu Optiroc frak-
cji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia scian w sys-
temie budowania Optiroc Blok. Wyrdb spetnia wymagania higieniczne, zdro-
wotne i ochrony srodowiska.

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada:

Dobre wtasciwosci termoizolacyjne

¢ Dobre wtasciwosci termoregulacyjne

¢ Dobrg izolacyjnosc akustyczng

¢ Stabilne wymiary

¢ Dobra odpornosé na mréz

¢ Odpornosé na wilgo¢

* Wysoka ognioodpornosc

¢ Odpornos¢ biologiczna: uniemozliwiajgcg rozwdj grzybow i plesni
Ponadto jest

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej
¢ Przyjazny dla srodowiska naturalnego

Zastosowania

Bloczek fundamentowy Optiroc mozna stosowac jako element konstrukcyjny w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie innych obiektow m.in. garaze, przechowalnie, chlewnie,
obory itp.

Jako:

 Sciany fundamentowych i piwnicznych

» Sciany warstwowe i ostonowe

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Wykonanie scian

Bloczek fundamentowy Optiroc nalezy murowaé stosujgc murarskie zaprawy
cementowe i cem-wap. Zaprawe cementowg nhalezy stosowac przy murach
stykajacych sie z gruntem. Murowanie scian na petna spoine poziomg i pio-
nowa. Przy murowaniu scian fundamentowych w budynkach nie podpiwniczo-
nych ostatnig warstwg takiej sciany powinien by¢ wieniec zelbetowy wykonany
w systemowej ksztaftce U.

Przed wykonaniem pionowe;j izolacji muru ponizej poziomu terenu zgodnie ze
sztuka budowlang nalezy kazda sciane wyréwnac cienkg warstwa tynku cemento-
wego. Zalecenie to dotyczy réwniez $cian z bloczkdow fundamentowych Optiroc.

Wspdotczynnik przewodzenia
ciepta

A=0,232 W/mK
Wytrzymatos¢ na sciskanie
5,0 MPa

Izolacyjnosé akustyczna

51 dB (-1;-3)

Reakcja na ogien

Euroklasa Al (materiat niepalny)
Odpornos¢ ogniowa*

REI 240

Wymiary

szerokosc¢:240 mm

dtugosé: 380 mm

wysokosé 240 mm

Masa bloczka

19-20 kg

llos¢ sztuk na palecie

50 szt.

Zuzycie

16 szt/m? — przy gr.muru 38 cm
11 szt/m? — przy gr.muru 24 cm

*$ciana obustronnie otynkowana

Wyréb dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.
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Sciany jed nowa rstwowe X X

zewnetrzne nosne

Sciany ostonowe X X

Bloczek fundamentowy Optiroc
Do scian fundamentowych i piwnicz-
nych oraz zewnetrznych i wewnetrz-
Sciany konstrukcyjne nych konstrukecyjnych, $cian ostono-
wewnetrzne wych i dziatowych .

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe

Sciany piwnic
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X X X X
zewnetrzne warstwowe
Sciany wewnetrzne dzia- X X X X X
lowe
Sciany zewnetrzne war- X X X X X

stwowe

* murowany na zaprawie cieptochronnej

Transport i magazynowanie

Bloczki sktadowane sg na paletach (ilosci pustakow na palecie sg rozne w zalez-
nosci od zaktadu produkcyjnego). Zabezpieczenie folig od gory pustakow na
palecie pozwala na ich transport i sktadowanie bez zadaszenia. Palety mozna
sktadowaé pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynéw
i sktadéw i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy. Transport palet
z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek wozkami widtowymi
i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych bloczkow w trakcie roztadunku.
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