ALFA P+W
Pustak zuzlobetonowy

Opis wyrobu

Pustak scienny ALFA P+W, przeznaczony jest do wznoszenia Scian konstruk-
cyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, scian ostonowych i dziatowych. Wyréb
spetnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada

¢ Stabilne wymiary

* Wysoka ognioodpornosc

Ponadto jest

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej
e tatwy w taczeniu na pidro-wpust

Zastosowania

Pustak ALFA P+W mozna stosowac jako element konstrukcyjny w
budownictwie do 3 kondygnacji, a w szczegdlnosci w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie innych obiektéw m.in. garaze, przechowalnie, obory itp.
Jako:

o Sciany warstwowe zewnetrzne nosne (do 3 kondygnacji)

» Sciany warstwowe i ostonowe

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Wykonanie scian

Pustaki ALFA P+W nalezy murowac na petna spoing pozioma przy uzyciu zaprawy
murarskiej cem-wap. Pustaki majg uksztattowane pidro i wpust. System ten
pozwala na murowanie scian bez spoiny pionowej. Wymagana grubos¢ spoiny
to 10 mm. Sciany muszg by¢ obustronnie otynkowane tynkiem cem- wap.
Wewnatrz sciany mozna tynkowac tynkiem gipsowym. W przypadku wykony-
wania lekkich ocieplen murdow tynk pod warstwe izolacyjng nie jest konieczny.

Transport i magazynowanie

Palety mozna sktadowac pionowo do trzech palet z pustakami w warunkach
magazyndw i sktadéw i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy.
Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek
wozkami widtowymi i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych pustakow
w trakcie roztadunku.

Wytrzymatosc¢ na sciskanie
3,5 MPa

Reakcja na ogien
Euroklasa Al (materiaf niepalny)
Odpornosc¢ ogniowa*

REI 240

Wymiary

szerokos¢: 240 mm
dtugosé: 500 mm
wysokosé: 240 mm

Masa pustaka

28 - 30 kg

llos¢ sztuk na palecie

50 szt.

Zuzycie

8 szt./m?

*$ciana obustronnie otynkowana
Wyroéb dopuszczony do obrotu

i powszechnego stosowania

w budownictwie.
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Pustak scienny ALFA P, przeznaczony jest do wznoszenia $cian konstrukcyjnych
zewnetrznych i wewnetrznych, scian ostonowych i dziatowych. Wyréb spetnia
wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada

¢ Stabilne wymiary

* Wysoka ognioodpornosc

Ponadto jest

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej

Zastosowania

Pustak ALFA P mozna stosowac jako element konstrukcyjny w budownictwie
do 3 kondygnacji, a w szczegdlnosci w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

¢ Budownictwie innych obiektéw m.in. garaze, przechowalnie, obory itp.
Jako:

o Sciany warstwowe zewnetrzne nosne (do 3 kondygnacji)

» Sciany warstwowe i ostonowe

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Wykonanie scian

Pustaki ALFA P nalezy murowac na petna spoine pozioma i pionowa przy uzyciu
zaprawy murarskiej cem-wap. Wymagana grubosé¢ spoiny to 10 mm. Sciany
muszg by¢ obustronnie otynkowane tynkiem cem- wap. Wewnatrz $ciany
mozna tynkowac tynkiem gipsowym. W przypadku wykonywania lekkich ocie-
plen murdw tynk pod warstwe izolacyjng nie jest konieczny.

Transport i magazynowanie

Palety mozna sktadowac pionowo do trzech palet z pustakami w warunkach
magazyndw i sktadéw i maksymalnie do dwdch palet na placach budowy.
Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany roztadunek
wozkami widtowymi i dzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszczacych pustakow
w trakcie roztadunku.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie
3,5 MPa

Reakcja na ogien
Euroklasa Al (materiat niepalny)
Odpornosc ogniowa*
REI 240

Wymiary

szerokos¢: 240 mm
dtugosé: 490 mm
wysokosé: 240 mm
Masa pustaka

28 - 30 kg

llos¢ sztuk na palecie
40 szt.

Zuzycie

8 szt./m?

*$ciana obustronnie otynkowana
Wyrdb dopuszczony do obrotu

i powszechnego stosowania

w budownictwie.
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