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Leca® KERAMZYT i Leca® BLOK
od zdrowego materiatu po zdrowy dom

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo otrzymywane w procesie wypatu glin

: peczniejacych w fabryce w Gniewie (woj. pomorskie). Ma bardzo dobre wtasciwosci
(27 termoizolacyjne i akustyczne, a takze wysoka paroprzepuszczalnos¢. Cechy te
sprawiajg, ze wyroby z keramzytu sg doskonatym budulcem, a wykonane z nich domy,
tak jak sprawdzone na przestrzeni wiekow budynki z cegty, sg trwate, zdrowe

i komfortowe w uzytkowaniu.

Sciany i stropy z keramzytobetonowych pustakdw maja wysoka termoizolacyjnose,
skutecznie chronig przed mrozem, upatem i hatasem, a takze swobodnie odprowadzaja
pare wodna na zewnatrz budynkow, dzieki czemu nie dochodzi do ich zawilgocenia™.
Wptywa to pozytywnie naizolacyjnosc termiczng, bo, jak wiadomo, tylko suchy materiat

jest dobrym izolatorem przed zimnem.

Chroni przed:
wilgocia (A
mrozem
upatem &
hatasem D)

Wszystkie zalety Leca® KERAMZYTU ,dziedzicza" produkowane na jego bazie wyroby
Leca®BLOK i wybudowane z nich domy. Kompleksowy system budowy domow Leca®
BLOK tworza: elementy scienne, stropowe, nadproza, system wentylacyjny i kominowy,

izolacje podtozy, stropdw i scian fundamentowych.

* Wyroby z keramzytu majq najwyzszq paroprzepuszczalnosé sposréd wszystkich
dostepnych na rynku materiatéw stuzgcych do wznoszenia scian.



N o Vs W N

Leca®BLOK i Leca® KERAMZYT
od fundamentow po dach

Bloczek Leca® BLOK fundamentowy 5
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18118 g
Pustak Leca® BLOK 36,5

Pustak Leca® BLOK 24

Pustak Leca® BLOK 12

Ksztattka Leca® BLOK nadprozowa U 24
Strop Teriva

8. System wentylacyjny i kominowy

9. Podtoga na gruncie

10. Drenaz i ocieplenie scian piwnicznych
11. |zolacja stropodachu

12. Drenaz iizolacja dachu zielonego

13. Izolacja rur w gruncie

14. Ogrodnictwo




Leca® BLOK - od wielkosci do zastosowania

Bloczki Leca® BLOK fundamentowe

Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK fundamentowe o wytrzymatosci minimum 5 MPa
przeznaczone s3 do wznoszenia scian fundamentowych i Scian piwnic. Mozna z nich murowa¢ sciany
o grubosci 3824 cm. Maja izolacyjnos¢ termiczna czterokrotnie lepsza niz bloczki betonowe.

Do wykonywania scian nalezy uzywac zaprawy cementowej i murowac je na petna spoine poziomga

i plonowa. Po wzniesieniu murow trzeba je zgodnie ze sztukg budowlang otynkowad, a ponizej
poziomu terenu wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowa.

Bloczki Leca® BLOK akustyczne18i18 g

Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18118 g o szerokosci18 cm przeznaczone sg

do wznoszenia scian konstrukcyjnych i dziatowych, gtéwnie scian miedzy mieszkaniamiw budynkach
wielorodzinnych, mieszkalnych szeregowych, blizniakach, hotelach itp. Charakteryzuja sie bardzo
dobra izolacyjnoscig akustyczng. Do wykonywania scian nalezy uzywac zaprawy cementowo-wapien-
nej i murowac je na petna spoine pozioma i pionowa. Aby uzyskac wysokie parametry ochrony przed
hatasem Sciany wymurowanej z Bloczkéw Leca® BLOK akustycznych 18, trzeba jg obustronnie pokry¢
tynkiem cementowo-wapiennym. Natomiast sciany z Bloczkéw Leca® BLOK akustycznych18 g
mozna tynkowac zaréwno wyprawa gipsowa, jak i cementowo-wapienna.

Pustaki Leca® BLOK 36,5

Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 36,5 przeznaczone sg do wznoszenia scian zewnetrznych
iwewnetrznych. Majg bardzo dobre parametry izolacyjnosci termicznej. Na scianach zbudowanych
zPustakdw Leca® BLOK 36,5 mozna uktada¢ dowolne materiaty izolacji termicznej, jednak najlepsze
rezultaty osigga sie przy zastosowaniu wetny mineralnej - wowczas przegroda jest w petni paroprze-
puszczalna. Do wykonywania scian nalezy uzywac zaprawy cementowo-wapiennej i murowac je na

petna spoine pozioma lub pozioma i pionowa.

Sciana dwuwarstwowa

Warstwa izolacji na $cianie z wetny mineralnej lub styropianu o A= 0,04 [W/mK] Uzyskane U [W/m?K]

S o7
M 055
R o178

Pustaki Leca® BLOK 24

Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 24 przeznaczone sa do wznoszenia scian zewnetrznych

i wewnetrznych. Maja bardzo dobre parametry izolacyjnoéci termicznej. Sciany zewnetrzne mozna
wykonywac jako jedno-, dwu- (Pustak Leca® BLOK 24 +izolacja termiczna) lub trojwarstwowe
(Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna i pustka powietrzna + Pustak Leca® BLOK 12).

Do izolacji mozna stosowac dowolny materiat termoizolacyjny, jednak najlepsze rezultaty osiaga
sie przy zastosowaniu wetny mineralnej - wowczas przegroda jest w petni paroprzepuszczalna.

Do wykonywania scian nalezy uzywac zaprawy cementowo-wapiennej i murowac je na petna spoine
pozioma lub pozioma i pionowa. Przy murowaniu sciany warstwowej z Pustakdw Leca® BLOK 12
zawsze trzeba wykonywac spoiny poziome i pionowe.

Sciana dwuwarstwowa
Warstwa izolacji na $cianie z wetny mineralnej lub styropianu o A= 0,04 [W/mK] Uzyskane U [W/m?3K]
B
S 56
N o178



Sciana tréjwarstwowa
Warstwa izolacji na cianie z wetny mineralnej lub styropianu o A= 0,04 [W/mK] Uzyskane U [W/m3K]
0,221

(N 0199
(N o173

Pustaki Leca® BLOK 12

Keramzytobetonowe PustakiLeca® BLOK 12 o0 szerokosci12 cm przeznaczone sg gtdwnie

do wznoszenia scian dziatowych wewnetrznych i ostonowych na zewnatrz przy scianach tréjwar-
stwowych. Do wykonywania scian nalezy uzywac zaprawy cementowo-wapiennej i murowac je na
petna spoine pozioma i pionowa. Przegrody zbudowane z tego materiatu po otynkowaniu charakte-
ryzuja sie bardzo dobra izolacyjnoscia akustyczng i odpornoscia ogniowa. Pustaki mozna réwniez
wykorzystywac jako obmuréwke wiencéw oraz jako lekki materiat do zamurowania

otworéw w remontowanych budynkach.

Ksztattki Leca® BLOK nadprozowe U 36,5 i 24

Keramzytobetonowe Ksztattki Leca® BLOK nadprozowe U o szerokosci 36,5 i 24 cm przeznaczone
sg do wykonywania nadprozy monolitycznych. Szerokos¢ ksztattki dostosowana jest do szerokosci
scian konstrukcyjnych. Tego typu materiaty mozna réwniez stosowac jako elementy szalunkowe
wiencow, zelbetowych stupkéw i pilastréw o niewielkiej wysokosci.

Pustaki stropowe z Leca® KERAMZYTU

Systemowe stropy Teriva stosowane sg w budownictwie mieszkaniowym, budynkach uzytecznosci
publicznej i przemystowych. Mogg by¢ wykorzystywane w pomieszczeniach, ktérych rzut marézne
ksztatty (na przyktad wielokatow). Sktadowe stropu to kratownice z dolnym pasem zabetonowa-
nym w stopce oraz pustaki stanowigce element wypetniajacy, ksztattujacy zebra nosne iizolujacy
termicznie i akustycznie. Strop po utozeniu belek, pustakdw na bazie Leca® KERAMZYTU, zbrojenia
wiencow i zeber rozdzielczych nalezy zalewac betonem konstrukcyjnym.

Zaprawa cieptochronna

Receptura zaprawy murarskiej KZ/M4 (proporcje sktadnikéw na 100 dm?3 zaprawy)

1 Sktadniki Wagowo Objetosciowo (1:2:6)
ﬂzca. 5 Cement 32,5 17kg 1
MERASKZNT = Wapno hydratyzowane 13kg 2
“H Leca® KERAMZYT do zapraw 61kg 6 (100 dm3)

m : | Woda 26 dm3

Betastat* (dodatek napowietrzajacy) 0,12dm?

|
J "'“'—-l' Tak przygotowana zaprawa ma gestosc réwng 970 kg/m? i wartos¢ wspdtczynnika A = 0,23 W/(mK)
Sposéb wykonania

1. Wsypac keramzyt do mieszarki i zala¢ potowa wody zarobowe;j.
2. Odczekac 7-10 minut, aby suchy keramzyt sie zwilzyt.

3. Dodac cement, wapno i pozostatg czes¢ wody.

4. Wymieszac, a pod koniec mieszania dodac¢ Betostat™.

*Betostat - dodatek napowietrzajacy (dystrybucja firma Lubanta, tel. 61813 08 53).



Bloczek Leca® BLOK
fundamentowy 5

Bloczek Leca® BLOK
akustyczny 18 g

Pustak
Leca®BLOK 24

Ksztattka
Leca® BLOK
nadprozowa U 36,5

Pustak stropowy
zLeca® KERAMZYTU

Parametry wyrobow

Wymiary [dtugoéc x szerokoé¢ xwysokos¢] 38 X 24 % 24 cm

Ciezar 19-20kg
Wytrzymatosc 5MPa
Przewodnos¢ cieplna A 0,300 W/mK
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornosc ogniowa REl 240
Zuzycigh*** 44 szt./m?
Zastosowanie SF/SP/S)/SK/SW/SD/SZ
Wymiary [dtugosc x szerokos¢ xwysokos¢] 38 X 18 x 24 cm
Ciezar 25-27kg
Wytrzymatos¢ 12,5 MPa
Przewodnos¢ cieplnaA 0,493 W/mK
Reakcjana ogien Euroklasa A1
Odpornos¢ ogniowa*** REI 240
Zuzycie 11 szt./m?
Zastosowanie SF/SJ/SK/SW/SD/SZ

Wymiary [dtugos¢ x szerokos¢ xwysokos¢] 50 X 24 X 24 cm

Ciezar 17,5-19,5 kg
Wytrzymatos¢ 2,5MPa
Przewodnosc cieplna A 0,191 W/mK
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornos¢ ogniowa ** REI 240
Zuzycie 8szt./m?
Zastosowanie SJ/SK/SW/SD/SZ

Wymiary [dtugod¢ x szerokodc x wysokos¢| 25 % 36,5 X 24 cm

Ciezar 8-9kg
Wytrzymatosc * -
Przewodnos¢ cieplna A* -
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornosc ogniowa* -
Zuzycie 4 szt./mb
Zastosowanie SF/SP/S)J/SK/SW/SD/SZ
Przyktadowe parametry:

Wymiary [dtugosc x szerokosc xwysokos¢] 52 X 24 X 21cm
Ciezar 9-T1kg
Reakcjana ogien Euroklasa A1
Zuzycie 6,7 szt./m?
Zastosowanie SGT

Bloczek Leca® BLOK Wymiary [dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc]

akustyczny 18

Pustak
Leca®BLOK 36,5

Pustak
Leca®BLOK 12

Ksztattka
Leca® BLOK
nadprozowa U 24

38x18x24cm
Ciezar 22-24kg
Wytrzymatos¢ 9,5 MPa
Przewodnosc¢ cieplna A 0,477 W/mK
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornos¢ ogniowa ** REI 240
Zuzycie 1 szt./m?
Zastosowanie SF/S)J/SK/SW/SD/SZ

Wymiary [dtugosc x szerokoe x wysokos¢] 25 X 36,5 X 24 cm

Ciezar 13,5-14,5kg
Wytrzymatosc 2MPa
Przewodnos¢ cieplna A 0,115 W/mK
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornosc ogniowa *** REI 240
Zuzycie 16 szt./m?
Zastosowanie SJ/SK/SW/SD/SZ
Wymiary [dtugose x szerokos¢ xwysokos¢] 50 % 12 % 24 cm
Ciezar 9-10kg
Wytrzymatos¢ 2,5MPa
Przewodnosc cieplna A 0,233 W/mK
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Odpornos¢ ogniowa™ El80
Zuzycie 8szt./m?
Zastosowanie SW/SD/Sz

Wymiary [dtugos¢ x szerokos¢ xwysokos¢] 25 X 24 X 24 cm

Ciezar 6-7kg
Wytrzymatos¢ ™ -
Przewodnos¢ cieplna A* -
Reakcjana ogien Euroklasa A1
Odpornos¢ ogniowa* -
Zuzycie 4 szt./mb
Zastosowanie SF/SP/SJ/SK/SW/SD/SZ

* parametrdw nie okresla sie - elementy szalunkowe lub wypetniajace wystepuja
w budynku w potaczeniu z innym materiatem i elementami konstrukcyjnymi

** badania akustyki i odpornosci ogniowej przeprowadzone na $cianach
obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym

*** hadania akustyki i odpornosci ogniowej przeprowadzone na $cianach
obustronnie otynkowanych tynkiem gipsowym

**¥* hadania akustyki i odpornosci ogniowej przeprowadzone na $cianach
obustronnie otynkowanych tynkiem lekkim na bazie perlitu

*¥*¥* 11 57t,/m? - mur grubosci 24 cm, 16 szt,/ m? - mur grubosci 38 cm

SD - sciana dziatowa / SF - sciana fundamentowa / SGT - strop gestozebrowy /
SJ - sciana jednowarstwowa / SK - sciana konstrukcyjna / SP - $ciana piwniczna /
SW - $ciana warstwowa / SZ - sciana wypetniajgca szkielet zelbetowy
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Nazwa wyrobu Grubos¢ Sciany

T

Bloczek Leca® BLOK fundamentowy 5* 24+2x%15
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18* 18+2x15
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g** 18+2x1,0
Pustak Leca® BLOK 36,5*** 36,5+2x15
Pustak Leca® BLOK 24**** 24+2x%15
Pustak Leca® BLOK 12* 12+2x15

*  éciana murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
ze spoing pozioma i pionowg otynkowane zaprawg
cementowo-wapienng
**  ¢ciana murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
ze spoing pionowa { poziomga otynkowane zaprawg
gipsowq
"% ¢ciana murowana na zaprawie cieptochronnej z keramzytu
jedynie ze spoina poziomga i otynkowana tynkiem lekkim
% Sciana murowana tylko na spoine poziomga otynkowana
zaprawg cementowo-wapienng

Rw wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej
C  widmowy wskaznik adaptacyjny dla scian wewnetrznych
Cy widmowy wskaznik adaptacyjny dla Scian zewnetrznych

Akustyka scian wykonanych w systemie Leca® BLOK

Porowata struktura granulatu ceramicznego

Leca® KERAMZYT stanowi skutecznag bariere przeciw-
dziatajaca hatasowi. Potwierdzity to badania przeprowa-
dzone w laboratorium akustycznym ITB, gdzie pomiarom
izolacyjnosci akustycznej poddano sciany z elementow
wchodzacych w sktad systemu Leca® BLOK.

R, c C. R, R, R’ R,
dB

51 A 3 48 46 44-47 46
58 A -5 55 51 51-54 5
57 2 -5 54 50 5053 50
47 A 3 44 42 4043 42
48 S| 3 45 43 4144 43
47 A 3 44 42 40-43 42

Rai = (Rw-C)-2 wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej
(stosuje sie dla scian wewnetrznych)

Ra2= (Rw - Cy) - 2 wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej
(stosuje sie dla scian zewnetrznych )

,~2" poprawka korygujaca do projektowania z uwagi
na laboratoryjne ustalenie wartosci

Rar"=Rai-K-wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej z wzgl.
przenoszenia bocznego (stosuje sie dla scian wewnetrznych)
dla scianw systemie Leca®Blok K=1+4

Ra2=Ra2-K-wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej z wzgl.
przenoszenia bocznego (stosuje sie dla scian zewnetrznych)
dla scianw systemie Leca®Blok K=0

K" poprawka uwzgledniajaca przenoszenie boczne
(przez przylegte sciany i stropy)

Minimalna wartosc wskaznika R, dla $ciany miedzymieszkaniowej w budownictwie

wielorodzinnym wynosi 50 dB. Z zestawienia wynika, ze Bloczki Leca® BLOK akustyczne

18 118 g spetniaja te wymogi.

Otynkowane sciany wykonane z tych bloczkéw maja grubos¢ odpowiednio 21i20 cm.

W przypadku innych materiatéw tego typu jest to najczesciej 27 lub 28 cm. Réznica
7 lub 8 cm w grubosci sciany na dtugosci 6 m daje dodatkowo od 0,42 do 0,48 m?

powierzchni uzytkowe;j. Jest to zysk, i dla sprzedajacego, i dla przysztego mieszkanca.

Praktyka pokazuje, ze dzieki temu w jednym mieszkaniu mozna uzyskac o 0,9-2,0 m?

wiekszg powierzchnie uzytkowa.
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doradca: 58 772 24 22, 505172 089
e-mail: keramzyt.weber@saint-gobain.com
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Produkty

dostepne

Aktualna liste producentdw wyrobéw keramzytobetonowych znajdziesz na stronie

www.lecadom.pl %ﬂl ;E

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. marka Weber Leca®
Zaktad produkcyjny: 83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, tel: +48 587722410 (11), fax: + 48 58 7722419
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